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Rozdziat 6.
Konfiguracja sieci

stacji rownorzednych

W niniejszym rozdziale przedstawiono nastgpujace zagadnienia:
4 wybor protokotu dla sieci rownorzedne;j;
4 nazwy w NetBIOS;
4 konfiguracja protokoléw w komputerach pracujacych w sieci rownorzednej;
¢ wspdlne wykorzystywanie zasobow w grupie roboczej Windows;

4 udostepnianie plikow i folderéw w sieciach rownorzgdnych z systemem
Macintosh;

4 konfiguracja systemu Linux do wspolpracy z sieciami Windows;

4 zapewnienie wspotpracy systemu Windows z Apple OS.

Myli¢ sie jest rzeczq ludzka, ale do narobienia prawdziwych klopotow potrzeba komputera
— Autor nieznany

Po omdwieniu réznic miedzy sieciami stacji rownorzednych, a sieciami opartymi na
serwerze i po opisaniu protokolow uzywanych w sieciach LAN nalezy przedstawié za-
gadnienia dotyczace sposobow uruchamiania i konfigurowania sieci réwnorzednych
(peer-to-peer). Sieci wykorzystujace serwery i sieciowe systemy operacyjne zostana
omoéwione w nastgpnym rozdziale. Kazda sie¢ LAN, niezaleznie od swojej wielkosci,
wymaga wyposazenia stacji w odpowiednie sktadniki sprzgtowe i programowe, umoz-
liwiajace komunikacj¢ poprzez wybrane medium sieciowe.

W sytuacji, gdy trzeba potaczy¢ niewielka liczbe komputerow, ktdére maja wspolnie
wykorzystywaé zasoby, takie jak pliki czy drukarki, najlepszym rozwiazaniem moze
si¢ okazac¢ sie¢ stacji rownorzednych. Ten typ sieci zostat szczegétowo omdwiony
w rozdziale 2. pt. ,,R6zne potrzeby, rézne sieci”. Mimo ze w celu skonfigurowania sie-
ci rownorzgdnej nie jest wymagana gruntowna znajomo$¢ wielu sieciowych systemow
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operacyjnych, jednak w celu pomyslnego przeprowadzenia tego procesu konieczna
jest wiedza dotyczaca mozliwosci oferowanych przez wykorzystywane w komputerach
klienckie systemy operacyjne. Nalezy pamigtaé, ze sieci rownorze¢dne przewidziane
sg jako potaczenie 10 lub mniejszej liczby komputeréw. Niektdre systemy operacyjne
umozliwiaja realizowanie maksymalnie 10 potaczen. Oznacza to, ze komputer, ktory
udostepnia w sieci jaki$ folder czy drukarke, nie pozwoli na wigcej niz 10 jednocze-
snych potaczen z danym zasobem.

W niniejszym rozdziale przedstawi¢ zagadnienia dotyczace sposobu dokonywania wy-
boru oraz konfiguracji protokotu dla sieci rownorzednej. Uwzglednie przebieg tego
procesu w kilku wybranych systemach operacyjnych. Nastgpnie opisze sposéb komu-
nikowania si¢ komputeréw w sieciach tego typu.

Wybor i konfiguracja
protokotow sieciowych

Bez wzgledu na to, jaki system operacyjny jest wykorzystywany w komputerach two-
rzacych sie¢ rownorzedna, we wszystkich maszynach trzeba skonfigurowaé przynajm-
niej jeden wspdlny protokoét sieciowy. W srodowisku Windows najprostszym do skon-
figurowania protokotem dla matej sieci jest NetBEUI, poniewaz wystarczy go tylko
wybraé jako protokdt uzywany w sieci — niepotrzebne sa zadne dodatkowe ustawie-
nia. Jesli jednak sie¢ taka ma by¢ podiaczona do Internetu, konieczne jest dodatkowe
skonfigurowanie protokotu TCP/IP.

W przypadku sieci rownorzgdnych z komputerami Macintosh w prosty sposob usta-
wia si¢ protokot AppleTalk. Jednak jesli planuje si¢ potaczenie sieci z Internetem,
znow we wszystkich komputerach trzeba uwzgledni¢ protokét TCP/IP. Ponizej przed-
stawiono przebieg procesu konfiguracji protokotow w sieciach LAN systemu Win-
dows, a w dalszej czesci niniejszego rozdzialu przedstawiono sposob konfigurowania
tego protokotu w komputerach Mac.

Protokoty LAN w systemie Windows

We wszystkich obecnych wersjach systemu Windows (9x, NT, 2000,Me i XP) proces
konfiguracji protokotéow sieciowych przebiega w bardzo podobny sposéb. W srodo-
wiskach Windows 9x i Windows NT konfiguracje t¢ rozpoczyna si¢ od nacisnigcia
prawym przyciskiem myszy znajdujacej si¢ na pulpicie ikony Ofoczenie Sieciowe.
Nastepnie z menu kontekstowego nalezy wybraé¢ opcje Wiasciwosci. Spowoduje to
otwarcie okna dialogowego Sie¢. W systemach Windows 9x zarzadzanie protokotami
jest mozliwe za pomoca opcji dostepnych na zaktadce Konfiguracja, ktora znajdujace;j
si¢ w tym oknie. Natomiast w przypadku srodowiska Windows NT dodawanie, usu-
wanie i konfigurowanie protokotéw odbywa si¢ na zaktadce Protokofy. Na rysunku
6.1 przedstawiono widok tej zaktadki z poziomu okna Sie¢ systemu NT.
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Rysunek 6.1. Sied HE
Nar%QdZia 6-{0 Identyhkaqal Ustugi  Protokaty I Farty I inazan\al
kO}’lfngl}’aC“]l Protokoky sisciowe;

protokotow R Priokct TCPA

w systemach

Windows 9x

i Windows NT
znajdujq sie w oknie
dialogowym Sieé

LDiodaj... Uzury ‘witafciwotci.. Silcturalizu

— Olpis:
Protakét TCPAR jest domyslnpm pratokokem sieci rozleghe)
pozwalajgoym ha komunikacis 2 wisloma podtaczonymi ze soba
EIBCIAMI.

Dodanie protokotu zarowno w klientach z Windows 9x, jak i z Windows NT sprowa-
dza si¢ do kliknigcia przycisku Dodaj i dokonania wyboru odpowiedniego protokotu
z dostgpnej listy. W systemach Windows 2000 i Windows Me dodawanie protokotu
przebiega w podobny sposdb, jednak w kazdym z powyzszych systemdow sposob uzy-
skiwania dostgpu do odpowiedniego okna jest nieco inny.

ny protokét TCP/IP. W razie potrzeby wykorzystania w sieci rownorzednej protoko-

& W systemach Windows 98, Windows 2000 i Windows Me domysinie jest wybiera-
tu NetBEUI nalezy doda¢ ten protokoét.

W systemach Windows 2000 i Windows Me zastapiono znang z wczesniejszych wersji
systemu Windows, znajdujaca si¢ na pulpicie ikong Otoczenie Sieciowe nowa, o na-
zwie Moje miejsca sieciowe. Mimo to uzyskanie dostepu do okna dialogowego, stu-
zacego do konfigurowania protokotéw nadal wymaga wykonania zaledwie paru klik-
nie¢ mysza.

System Windows 2000 Professional dysponuje systemem zabezpieczen lokalnych,
a zatem aby dokonaé¢ zmiany ustawien sieciowych w komputerze pracujgcym pod
kontrolg tego systemu, nalezy sie zalogowaé jako administrator lub inny uzytkow-
nik, nalezacy do grupy Administratorzy.

A zatem w celu dodania nowego protokotu nalezy klikna¢ prawym przyciskiem my-
szy znajdujaca si¢ na pulpicie Windows 2000 lub Me ikon¢ Moje miejsca sieciowe
i wybra¢ pozycje Wiasciwosci z menu kontekstowego. Pojawi si¢ okno Polqczenia
sieciowe i telefoniczne. Wtedy nalezy kliknaé prawym przyciskiem myszy znajdujaca
si¢ tu ikone Polqczenie lokalne 1 wybraé polecenie Wiasciwosci. Spowoduje to otwar-
cie si¢ okna Wiasciwosci: Polqczenie lokalne. Wyglad tego okna przedstawiono na
rysunku 6.2.
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Rysunek 6.2.

Wiasciwosci: Polaczenie lokalne

Konfigurowanie g |
protokotow

Potacz uipwajac:
w systemach
Windows 2000 i Me I D-Link DFE-530T PCl Fast Ethernet Adapter [Rev A)
przebiega w oknie
dialogowym Zaznaczone skkadniki £3 wykorzystywane przez to potaczenie:
Wiasciwosci:

Udostephianie plikdw i drukarek w sieciach Microzoft Ne:
W] 5 Protakék intemetowy [TCPAR)

Polqczenie lokalne
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Pozwala temu komputerowi uzyskiwad dostep do zasobdw sieci
Microsoft Metwaork

™ Pokaz ikone na pasku zadar podczas pobaczenia

oK | Anuluj |

W celu dodania nowego protokotu nalezy kliknaé przycisk Zainstaluj (w systemach
Windows 9x i NT jego odpowiednikiem jest przycisk Dodaj). Pojawi si¢ wtedy okno
Wybieranie typu skladnika sieci, ktorego wyglad pokazano na rysunku 6.3.

Rysunek 6.3.
Do dodawania
}’lOWych protokolo'w Kliknij tpp skkadnika sieci, kkdry ma bpé zainstalowany:
i innych

Wrybieranie typu skiadnika sieci

[-]
Ustuga

k?mponentow . o Protckst

sieciowych stuzy

okno Wybieranie sl

typu S‘kladn lka sieci Klignt zapevnia dostep do komputerdw i plikdw w

zieci, z kidra sie bacaysz.

Dodsi. | Anubi |

W oknie Wybieranie typu skiadnika sieci mozna dokona¢ wyboru jednej z trzech opcji:
Klient, Usluga 1 Protokof. Tematem tego podrozdziatu jest przede wszystkim opis spo-
sobow konfigurowania protokotéw, jednak ponizej przedstawiono kroétki opis kazdego
z wymienionych elementow.

¢ Klient. Ta opcja pozwala na okreslenie, jakiego typu klientem ma by¢ dany
komputer. W przypadku sieci peer-to-peer wymaga sie zainstalowania Klienta
sieci Microsoft Networks, mimo ze centralny serwer, do ktorego trzeba by sie
logowad, nie istnieje.

¢ Usfuga. Ustuga jest dodatkowa cecha sieci, taka jak Udostepnianie plikow
i drukarek w sieciach Microsoft Networks czy Agent SAP. Poniewaz
udostgpniane plikdw i drukarek jest bardzo waznym elementem sieci
réwnorzednej, ustuga ta powinna zostac zainstalowana na kazdym komputerze.
Sposdb wykonywania takiej konfiguracji przedstawiono w nastgpnym
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podrozdziale. Agent SAP jest zwiazany z punktami dostgpowymi w sieciach
NetWare. Zagadnienia dotyczace SAP omowiono w rozdziale 5. pt. ,,Protokoty
transmisji: model OSI i protokoty rzeczywiste”.

¢ Protokol. Uogolniajac, protokoét okresla sposob sieciowego komunikowania
si¢ komputerdw i innych urzadzen. Czytelnik zapewne pamigta, ze aby
komputery w sieci mogly si¢ ze soba komunikowac, wszystkie musza mieé¢
zainstalowany ten sam protokot.

Ponizej znajduja si¢ wskazowki dotyczace sposobu konfigurowania protokotéw w sro-
dowisku Windows.

Aby doda¢ protokoét do konfiguracji komputera, nalezy wybrac¢ opcje Protokol w oknie
Wybieranie typu skltadnika sieci, a nastgpnie nacisna¢ przycisk Dodaj. W efekcie tego
dziatania pojawi si¢ okno Wybieranie protokotu sieciowego, ktorego wyglad pokaza-
no na rysunku 6.4.

RySunek 6.4. Wybieranie protokolu sieciowego
W tym Ok}’ll@ Kliknij protokot sieciowy, kidrg choesz zainstalowad, a nastepnie kliknij
dialOgOWym mozna 3 przycisk OK. Jesli masz dysk instalacying tego sktadnika, kliknij przycisk 2
dysku,
wybraé protokdl,
k[o'ry ma byé dodany Protokdk sieciowy:
.. Protokét AppleT alk,
do konfiguracji Protoket DLC
komputera Protokak NetBELI

Protokdt transpaortowy zgodiy 2 NwLink IF</S PN etBI0S
Sterawnik monitors sieci

Z dysku... |
|

Po wybraniu odpowiedniego protokotu nalezy nacisna¢ przycisk OK. Wybrany proto-
koét zostanie dodany do listy protokotdow widocznej w oknie Wiasciwosci: Polqgczenie
lokalne. W sieci stacji rownorzednych mozna wykorzystywaé protokot TCP/IP, NW-
Link (odmiana protokotu IPX/SPX utworzona przez firm¢ Microsoft) lub NetBEUI.

Wybér ktéregos$ z protokotow dla budowanej sieci zlezy wylacznie od upodoban jej
administratora. Najczesciej jednak wybiera sie protokét TCP/IP lub NetBEUI, choé
rownie dobrze moze to by¢ NWLink czy IPX/SPX. Ponizej znajduje si¢ opis sposobu
konfigurowania protokotu TCP/IP oraz NetBEUI.

TCP/IP

Protokot TCP/IP jest domyslnie dodawany do konfiguracji systemow Windows 9x,
NT, 2000 i Me. Takze ustawienia tego protokotu sg wstgpnie konfigurowane — adres
IP, maska podsieci i inne, takie jak domyslna brama i podstawowy serwer DNS, sa
pobierane automatycznie ze znajdujacego si¢ w sieci serwera DHCP.

Jesli tworzona sie¢ stacji rownorzednych ma mie¢ polaczenie z Internetem poprzez
DSL lub modem kablowy, mozna pozostawié ustawienia domyslne — wszystkie po-
trzebne parametry IP zostang automatycznie pobrane z serwera DHCP danego dostawcy
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ustug internetowych. Jesli do Internetu podtaczonych ma by¢ kilka komputeréw, do-
stawca ustug internetowych nada komputerom w sieci rownorzednej adresy z tego
samego, wybranego przedziatu. Tak wigc nie powinno by¢ zadnych ktopotow z wyko-
rzystaniem protokotu TCP/IP takze lokalnie. Zagadnienia dotyczace podtaczenia kilku
komputeréw do jednego tacza z Internetem przedstawiono w rozdziale 12. pt. ,,Wia-
czanie sieci do Internetu”, w podrozdziale ,,Udostgpnianie potaczenia z Internetem”.

Jesli sie¢ ma by¢ podiaczona do Internetu za pomoca jednego tacza (odpowiednie za-
gadnienia omowiono w rozdziale 12.) lub jesli sie¢ w ogdle nie ma mie¢ takiego pota-
czenia, ale mimo to planuje si¢ wykorzystywanie protokotu TCP/IP, do dyspozycji
pozostaja dwa sposoby nadawania adreséw IP komputerom:

4 mozna pozwoli¢ na automatyczng konfiguracje systemu Windows 2000 czy
Windows Me;

4 mozna manualnie skonfigurowac wszystkie ustawienia. Jest to konieczne,
jesli komputery w danej sieci pracuja pod kontrola systeméw Windows 9x
lub Windows NT Workstation.

Warto jednak nadmieni¢, ze w przypadku nieuwzglednienia jakiegokolwiek potacze-
nia z Internetem lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie protokotu NetBEUI.

Systemy Windows 2000 Professional i Windows Me posiadaja nowa cech¢ zwiazang
z adresami IP, zwana APIPA (ang. Automatic Private IP Addressing — automatyczne
nadawanie prywatnych adreséw IP. Systemy te sa domyslnie konfigurowane do po-
bierania swoich parametréw IP, takich jak adres i maska podsieci z serwera DHCP,
a zatem nastapia proby nawiazania polaczenia z takim serwerem. Jesli serwer ten nie
bedzie odnaleziony, gdyz w danej sieci rownorzednej nie ma takiego serwera, zosta-
nie uruchomiony mechanizm APIPA. Poszczegélne stacje otrzymaja adresy IP z prze-
dziatu 169.254.0.1 do 169.254.255.254. Zakres ten stanowi prywatny zakres adresow
systemow Microsoft i nie jest uzywany w Internecie. W omawianym przypadku ma-
ska podsieci zostanie okreslona jako 255.255.0.0. W takim przypadku wszystkie kom-
putery otrzymaja adresy z zakresu tej samej Klasy B, a zatem nie powinno by¢ zad-
nych ktopotéw z komunikowaniem si¢ w sieci za pomoca protokotu TCP/IP.

By¢ moze Czytelnik zastanawia si¢ nad sposobem przeprowadzenia rgcznej, statycz-
nej konfiguracji adresow IP. W sieci rownorzgdnej nie ma zadnych serwerdw, a zatem
wystarczy skonfigurowac¢ odpowiednio adresy IP i maske¢ podsieci. Pytanie jest naste-
pujace: jaki powinien by¢ zakres adresow IP i jakiego rodzaju maske podsieci nalezy
zastosowac?

Odpowiedz jest bardzo prosta. W celu wykorzystania przy nadawaniu adreséw prywat-
nych zarezerwowano trzy przedzialy. Adresy z tych zakresow nie zostaty przypisane
do zadnego komputera w Internecie, dlatego w razie zastosowania ich w komputerach
tworzacych sie¢ lokalna nie powinno by¢ zadnych konfliktéw z adresami uzywanymi
w Sieci.

W kazdej z trzech klas: A, B i C znajduja si¢ przedziaty zarezerwowanych adresow.
W tabeli 6.1 zebrano mozliwe do wykorzystania zakresy adresow i odpowiadajace im
maski podsieci.
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Tabela 6.1. Zakresy prywatnych adresow IP

Klasa Zakres adresow Maska podsieci
A 10.0.0.1 do 10.255.255.254 255.0.0.0

B 172.16.0.1 do 172.31.255.254 255.255.0.0

C 192.168.0.1 do 192.168.255.254 255.255.255.0

Rysunek 6-5- Whasciwosci: Protokdt internetowy (TCP/IP)
W oknie .
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Oczywiscie, zakres klasy A daje olbrzymia liczbe dostgpnych adreséw (co w znacznej
mierze przekracza potrzeby sieci rownorzednej), ale mozna nadawaé komputerom ad-
resy z tego przedziatu. Istnieje jednak konieczno$¢ ograniczenia si¢ tylko do jednej kla-
sy adresow prywatnych, aby zapewni¢ poprawna komunikacje komputeréw w sieci.

Aby recznie skonfigurowac adres IP i maske podsieci, nalezy przej$¢ do okna Wiasci-
wosci: Polqczenie lokalne (lub okna Sie¢ w klientach z systemem Windows 9x i NT),
wybraé opcje¢ Protokol internetowy (TCP/IP) 1 kliknaé przycisk Wiasciwosci. Spowo-
duje to otwarcie okna Wlasciwosci: Protokol internetowy (TCP/IP), ktérego wyglad
pokazano na rysunku 6.5.
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W oknie tym nalezy wybra¢ opcje Uzyj nastepujacego adresu IP: 1 wpisaé wybrany
adres oraz maske podsieci komputera. Nastepnie wystarczy kliknaé OK i pozamykaé
wszystkie otwarte okna. W przypadku niektorych klientow Windows nowe ustawie-
nia zaczynajg obowiazywaé dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

NetBEUI

NetBEUI wydaje si¢ by¢ idealnym rozwiazaniem dla sieci stacji rownorzednych, o ile
sie¢ ta nie ma mie¢ dostgpu do Internetu. Jest to rozwigzanie idealne w tym znaczeniu,
ze po zainstalowaniu tego protokotu w systemie zadna dalsza konfiguracja nie jest
wymagana.
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NetBEUI w sieci stosuje specjalny system stuzacy do identyfikacji komputerow i no-
szacy nazwe NetBIOS. Nazwa NetBIOS jest ta sama nazwa, ktdra nadaje si¢ kompu-
terowi w trakcie instalowania systemu.

By¢ moze Czytelnikowi wydaje si¢ w tym momencie, ze w systemie Windows 2000
nazwa nadana komputerowi bedzie czescia w pefni kwalifikowanej nazwy domenowej
(FQDN) tego komputera — i jest to prawda, poniewaz system operacyjny Windows
2000 Professional zaprojektowano z mysla o wiekszych sieciach TCP/IP, w ktorych
znajdowatby si¢ serwer DNS, zapewniajacy konwersj¢ nazw FQDN do adresoéw IP.
Czes$¢ kliencka adresu FQDN moze mie¢ do 63 znakow. Jeéli jednak podstawowym
protokotem danej sieci ma by¢ NetBEUI, nazwy komputerdw nie moga by¢ dtuzsze
niz 15 znakow. Jest to ograniczenie narzucone na nazwy NetBIOS.

Standard nazw NetBIOS jest nadal wykorzystywany do nadawania nazw klientom
w systemach Windows 9x, Windows NT i Windows Me. Trzeba przy tym pamigtac,
ze kazdy komputer musi mie¢ niepowtarzalng nazwe NetBIOS, poniewaz nazwa ta
ma by¢ wykorzystywana do jego identyfikacji w sieci.

Tak wigc, w przypadku potrzeby polaczenia komputerdw, ktdre wezesniej pracowaly
jako samodzielne jednostki i ktorym nadano jednakowe nazwy, trzeba te nazwy zmie-
ni¢ na inne przed uruchomieniem sieci. Nadawanie indywidualnych nazw kompute-
rom ma pewne konsekwencje takze przy nadawaniu nazw grupom roboczym (co zo-
stanie omoéwione juz za chwilg) i udostepnianym folderom. Wszystkie komputery,
grupy robocze, drukarki i udostepnione foldery wykorzystywane w sieci rdéwnorzegd-
nej musza mie¢ nadane oddzielne nazwy, aby caly system mogl pracowac poprawnie.

Nawet w razie wykorzystywania w budowanej sieci protokotu TCP/IP mozna ogra-
niczy¢ dtugos¢é nazw komputeréw do 15 znakéw. W ten spos6b w razie podtacze-
nia do sieci komputera z wczesniejszg wersjg systemu Windows (na przyktad
Windows 9x czy nawet nieco archaiczny juz Windows for Workgroups) wszystkie
klienty beda mogty korzystaé z zasobdw sieciowych. Poza tym w razie konieczno-
Sci przeprowadzenia zmiany protokotu TCP/IP na inny, na przyktad NetBEUI czy
NWLink, nazwy komputeréw bedg juz odpowiednio utworzone i ich dodatkowe usta-
wianie nie bedzie potrzebne.

W dowolnym systemie Windows zmiana nazwy komputera jest bardzo prosta. Przy-
ktadowo, w komputerze z systemem Windows 2000 Professional nalezy kliknaé pra-
wym przyciskiem myszy ikong Moj komputer i z menu wybraé opcje Wiasciwosci.
Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wiasciwosci systemu. Teraz nalezy wybraé
zaktadke Identyfikacja sieciowa 1 kliknaé przycisk Wiasciwosci. Wtedy pojawi si¢
okno Zmiany identyfikacji, ktérego wyglad pokazano na rysunku 6.6.

W polu Nazwa komputera mozna wpisa¢ wybrana nazwe. Aby dokonane zmiany za-
czely obowiazywac, trzeba zrestartowac komputer.

Ponizej przedstawiono sposoby konfiguracji protokotow sieciowych w komputerach
Macintosh. W dalszej czesci niniejszego rozdziatu znéw beda omawiane pewne za-
gadnienia dotyczace sieci rownorzednych systeméw Windows — mianowicie sposo-
by udostepniania folderéw i drukarek w grupach roboczych.
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Rysunek 6.6.
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jest prostym
zadaniem

Zmiany identyfikacji
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Protokoty LAN w systemie Mac 0S

Skonfigurowanie protokotu AppleTalk w sieciach rownorzednych komputeréw Mac-
intosh jest niezwykle tatwym zadaniem. Sam protokét jest w tych komputerach insta-
lowany domyslnie. Jest on o wiele bardziej ztozony niz NetBEUI, jednak samo konfi-
gurowanie tych dwdch protokotéw przeprowadza si¢ w podobny sposob.

Komputery Macintosh z wbudowanym potaczeniem sieci Ethernet posiadaja w sys-
temie operacyjnym specjalny element, ktory pozwala na wykorzystywanie protokotu
AppleTalk w standardowej sieci uwzgledniajacej zastosowanie skretki i koncentrato-
ra. Aby upewnic sig, ze potaczenie sieci Ethernet zostalo dodane do konfiguracji Ap-
pleTalk, nalezy postuzy¢ si¢ dedykowanym panelem sterowania.

Dostep do panelu sterowania AppleTalk jest mozliwy poprzez otwarcie menu Apple,
przejscie do folderu systemowego (System Folder) i nastgpnie do podfolderu Control
Panels. Znajduje si¢ tu ikona shuzaca do otwierania panelu sterowania AppleTalk. Po
otwarciu tego panelu wystarczy kliknaé rozwijang liste Connect Via (potacz przez)
i upewnic sie, ze wybrano opcje Ethernet.

W celu komunikowania si¢ z drukarkami podtaczonymi do komputeréow wykorzystuje
si¢ AppleTalk, a zatem rozsadnym rozwiazaniem wydaje si¢ wybranie go jako proto-
kotu dla sieci rownorzednej. Jednak w razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, aby
wykorzystaé¢ do tego celu protokét TCP/IP. Nalezy wtedy nada¢ wszystkim kompute-
rom oddzielne adresy IP i okresli¢ w nich maske podsieci.

Konfigurujac adresy IP w komputerach Mac mozna uzy¢ dowolnego zakresu tych ad-
resOw z zakreséw przedstawionych we wczesniejszym podrozdziale ,,TCP/IP”. Trzeba
tylko pamigtaé, ze dotyczy to jedynie sieci, gdzie nie planuje si¢ potaczenia z Inter-
netem. Ustawien powyzszego protokotu mozna dokona¢ za pomoca odpowiedniego
panelu sterowania. Nalezy si¢ tylko upewni¢, ze kazdemu komputerowi nadano inny
adres IP i we wszystkich ustawiono t¢ sama maske podsieci odpowiedniej klasy. Te
zagadnienia takze omowiono wczesniej, w podrozdziale ,,TCP/IP”.
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Uruchamianie sieci
stacji rownorzednych

Po skonfigurowaniu odpowiedniego protokotu w komputerach podtaczonych do sieci
mozna przystapi¢ do uruchomienia takiej sieci. Nalezy w tym celu fizycznie polaczy¢
komputery za pomoca wybranego medium. Zaréwno system Windows, jak i Mac OS
umozliwiaja bezposrednie potaczenie dwdch komputerow za pomoca kabla — stano-
wia one wtedy matq sie¢ rownorzedna. Komputery z systemem Windows mozna po-
faczy¢ bezposrednio ze soba za pomoca kabla szeregowego, podtaczanego do portu
szeregowego w komputerze. Poczawszy od drugiego wydania systemu Windows 98
systemy operacyjne firmy Microsoft pozwalaja na konfiguracj¢ takiego polaczenia
komputerow.

W przypadku komputeréw Mac w celu potaczenia dwoch maszyn mozna wykorzy-
sta¢ standardowy (dla Macintosha) kabel od drukarki, ewentualnie mozna wykorzy-
sta¢ wbudowane interfejsy RJ-45 (chodzi tu o karty sieciowe Ethernet, znajdujace si¢
w standardowym wyposazeniu tych komputeréw) i polaczyé dwa komputery za po-
moca specjalnej odmiany skretki, zwanej kablem z przekrosem (ang. crossover cable).
Kabel taki mozna zakupié praktycznie w kazdym sklepie komputerowym.

Za pomoca kabla z przekrosem mozna takze potgczy¢ dwa komputery pracujgce
pod kontrolg systemu Windows, jesli zostang one wyposazone w karty sieciowe.
Zastosowanie takiego kabla eliminuje konieczno$¢é posiadania koncentratora. Je-
Sli Czytelnik zechce podjaé prébe samodzielnego wykonania takiego kabla, powi-
nien odwiedzi¢ witryne, znajdujaca sie pod adresem: http://www.error404.pl/po_
godzinach/pc2pc/recenzjal.htm.

Przyjeto jednak, ze dana sie¢ sktada si¢ z kilku komputeréw polaczonych za pomoca
skretki oraz koncentratora — przypadek taki opisano w rozdziale 4. pt. ,,Tworzenie
infrastruktury sieciowe;j”. Ponizej przedstawiono sposoby udostgpniania zasobow, ta-
kich jak napedy, foldery i drukarki, w srodowiskach Windows i Mac.

Wspotuzytkowanie plikow i drukarek
w grupach roboczych systemu Windows

W celu zapewnienia pracy sieci stacji rownorzednych w srodowisku Windows trzeba
skonfigurowa¢ dwa elementy: Grupe roboczq i Udostepnianie plikow i drukarek (de
facto konieczne jest jeszcze udostgpnienie wybranych folderéw i drukarek, co omo-
wiono w dalszej czegsci niniejszego rozdziatu). Grupa robocza (ang. workgroup)
w rzeczywistosci jest logicznym wydzieleniem pewnej liczby komputerow, w ktorych
ustawiono te sama nazwe grupy roboczej.

Okreslanie nazwy grupy roboczej, do ktorej nalezy komputer z systemem Windows,
jest przeprowadzane na tej samej zaktadce okna dialogowego, ktora pozwala na usta-
wianie nazwy komputera. Przyktadowo, w systemie Windows 2000 Professional jest
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Rysunek 6.7. Home Nelworking Wizard ]
Wsystemle WlﬂdOWS Computer and workgroup names
Me dO konﬁguracji Each computer on pour home netwark. must have a unigue name and belong to
B ) the zame workgroup,
grupy roboczej
mozna wykorzystac Feemp s

specjalnego kreatora

dostepne okno Identyfikacja sieciowa, do ktorego przechodzi si¢ po wybraniu przyci-
sku Wiasciwosci w oknie dialogowym Wiasciwosci systemu. Wyglad tego okna przed-
stawiono na rysunku 6.6.

W przypadku systemu Windows Me nazwe grupy roboczej mozna okresli¢ za pomoca
okna, ktérego wyglad przedstawiono na rysunku 6.6, albo tez wykorzysta¢ specjalne-
go Kreatora Sieci Domowych. Przeprowadza on uzytkownika przez proces tworzenia
grupy roboczej i udostepniania plikow i drukarek. Kreatora tego uruchamia sie z fol-
deru Moje miejsca sieciowe 1 mozna za jego pomoca tatwo okresli¢ nazwe tworzone;j
grupy roboczej. Na rysunku 6.7 przedstawiono sposob konfigurowania grupy robocze;j.
Mozna przy okazji nada¢ komputerowi jakas odpowiednia nazwe.

Type a unique name for this computer, for example, "FamilyRoom' or “Mary”.
LComputer name: |K|MF||CH|

i workgroup M ame

“Workgroup names identify a group of computers on your home network. [t similar bo haw
members of 3 household have the same address

@ Use the default workgroup name MSHOME [recommended).

= Use this workgroup name: IHAEHAKEN

< Back I Mext > I Cancel |

Kreator Sieci Domowych z systemu Windows Me moze poza tym utworzy¢ specjal-
ny plik, ktéry mozna zachowa¢ na dyskietce. Plik ten mozna wykorzysta¢ w celu
szybkiej konfiguracji dowolnego komputera z systemem Windows 95 i Windows 98,
ktéry ma naleze¢ do grupy roboczej, utworzonej na komputerze z Windows Me za
pomoca Kreatora Sieci Domowych.

Po skonfigurowaniu wszystkich komputeréw, tak aby nalezaty do tej samej grupy ro-
boczej, nalezy si¢ upewnié o wlaczeniu opcji Udostepnianie plikow i drukarek w sie-
ciach Microsoft Networks. Jest to specjalna ustuga dodawana do sieciowej konfigura-
cji komputera. Pozycja taka powinna pojawic si¢ na liscie protokotow i ustug w oknie
dialogowym Sie¢ (w przypadku systemu Windows 98 zgodnie z trescig rysunku 6.8)
lub w oknie Wiasciwosci: Polqczenie lokalne dla systemow Windows 2000 i Me.

Wspotuzytkowanie folderow i drukarek
w systemie Windows

Samo udostgpnianie folderow i drukarek w srodowisku Windows jest bardzo prosta ope-
racja. W obydwoch przypadkach sprowadza si¢ ona do kliknigcia prawym przyciskiem
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Rysunek 6.8. Sied HE
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Udastepnianie plikéw i diukarek. .. |
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myszy ikony odpowiadajacej udostgpnianemu folderowi czy drukarce. Wspdtuzytko-
wanie folderow i napedow w sieciach opartych na serwerze oméwiono w podrozdzia-
le ,,Wspotuzytkowanie folderow i napedéw” rozdziatu 8. pt. ,,Wspodldzielenie zasobdw
w sieci”.

W celu udostgpnienia folderu nalezy za pomoca narzedzia Eksplorator Windows zlo-
kalizowaé¢ odpowiedni folder. Nastepnie klika si¢ go prawym przyciskiem myszy
i wybiera opcje Udostepnianie. W efekcie tej operacji pojawia si¢ zaktadka Udostep-
nianie okna Wiasciwosci tego folderu. Aby udostgpni¢ dany folder, zaznacza si¢ pole
wyboru przy opcji Udostepnij ten folder. Mozna réwniez okresli¢ nazwe udzialu (ang.
share), jak okresla si¢ taki udostepniony folder. Na rysunku 6.9 przedstawiono wyglad
zaktadki Udostepnianie okna Wilasciwosci wybranego folderu na komputerze z syste-
mem Windows NT.

Rysunek 6.9. Whasciwosci: ABC sieci komputerowych
Aby udostepnic Dgélne | Udosteprianie w sieci web  Udostepnianie | Zabezpisczenia |
folder uzyj zaktadki

" Nig udostepniony

Udostepnianie okna
W{GSCIWOSCI tego Mazwa udziatu:  [ABC sieci komputerowych
folderu

Komentarz: I

Limik uzytkowrikdu:

¥ Dopuszczalne maksimum

" Liczha uzptkovnikdw: | 3:
Uprawnienia... |

0K I Anuluj Zastasu)




Rozdziat 6. ¢ Konfiguracja sieci stacji rownorzednych 135

Istnieje poza tym mozliwos¢ okreslenia hasta i stopnia dostgpu do folderu (mozna
wybraé dostep Tylko do odczytu lub Pelen). W przypadku systeméw Windows 2000
Professional lub NT Workstation mozna takze ustawia¢ poziomy dostgpu na podsta-
wie lokalnych, utworzonych grup.

Udostepnianie drukarki jest réwnie prostym zadaniem, co udostgpnianie folderu. W tym
celu nalezy otworzy¢ okno dialogowe Drukarki. W wigkszosci wersji systemu Win-
dows nalezy kliknaé przycisk Start, przejs¢ do pozycji Ustawienia i nastepnie wybraé
opcje Drukarki. Po otwarciu okna nalezy kliknaé prawym przyciskiem myszy dowol-
ng zainstalowang drukarke i wybra¢ opcje Udostepnianie. Wtedy otworzy si¢ okno
dialogowe Wiasciwosci dla tej drukarki. Nastgpnie wybiera si¢ opcje Udostepniona
Jjako i podaje nazwe, pod jaka dana drukarka ma by¢ widoczna w sieci. System Win-
dows 2000 Professional umozliwia ponadto dodawanie sterownikéw dla tej drukarki.
Sterowniki te moga by¢ wykorzystane przez maszyny z wczesniejszymi wersjami sys-
temu Windows (na przyktad Windows 95 czy Windows 98). Na rysunku 6.10 przed-
stawiono wyglad okna stuzacego do udostgpniania drukarek.

Rysunek 6.10. @ HP LaserJet SMP Whadciwosci
Drukarki udost@pma Zabezpieczenia I Ustawienia urzgdzenia |
SlQ w lC]’l ()knie Oadlne I Party I Planowarie Udostepnianie

Wiasciwosci
HP Laserlet GMP
&

& iz udostepniong

£ Udnstepniona

Nazwa udzishu: I

Mo2esz zainstalowad inne sterowniki, tak aby uEytkownicy systemdw mogli
ie 2atadowad automatycznie pray padtaczaniu.

Irine sterowniki:

windows 95 N
“windows MT 4.0 286 [zainstalowans]
windows MT 4.0 MIPS
windows MT 4.0 Alpha
windows NT 4.0 PPC
"windows MT 3.5 Iub 3.51 x86 ;I
Aby zmodyfikowad uprawnienia do drukarki, przejd? do karty
'"Zabezpieczenia'
si_|

E Zaréwno Windows NT Workstation, jak i Windows 2000 Professional dysponujg pew-
’LJ‘ nymi mechanizmami zabezpieczen lokalnych. Oznacza to, ze lokalni uzytkownicy
muszg posiadaé zatozone konto, aby zalogowac¢ sie do systemu. Ma to pewne kon-
sekwencje takze w przypadku wspdtpracy w sieci réwnorzednej. Uzytkownicy, ktérzy
majg podtaczy¢ sie do zasobu udostepnianego przez komputer z systemem Win-
dows NT Workstation lub Windows 2000 Proffesional, muszg mie¢ wczesniej zatozo-
ne konto na tym komputerze. Pozwoli im to na uzyskiwanie dostepu do tego zasobu.
Przyktadowo, jesli uzytkownik Joe pracujgcy na komputerze z systemem Windows
Me ma wykorzystywaé folder udostepniany przez komputer z systemem Windows
2000 Proffesional, na komputerze tym musi znajdowac¢ sie konto o nazwie ,Joe”.

Po udostepnieniu udziatéw i drukarek w grupie roboczej rdzni jej uzytkownicy moga
zaczaé korzysta¢ z tych zasobow. Komputery nalezace do grupy roboczej oraz udo-
stgpnione przez nich zasoby sg dostepne poprzez Ofoczenie Sieciowe lub Moje miejsca
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sieciowe (w zaleznosci od wersji systemu Windows). Ikony odpowiadajace wspdlnie
wykorzystywanym drukarkom pojawig si¢ obok dostgpnych folderéw i mozliwe be-
dzie szybkie poditaczanie si¢ do nich. Na rysunku 6.11 przedstawiono wyglad okna
shuzacego do tworzenia takiego potaczenia na komputerze z systemem Windows NT,
gdzie sg przegladane zasoby udostgpniane przez komputer o nazwie Adamb.

Rysunek 6.11. 7, Adamb =
Wprzypadku Systemu Plik. Edycia ‘widok Pomoc

Windows NT 2] Adamb =l B ] #lole] of X
udzialy i drukarki Eé‘j;:ﬁ

sq dostepne w oknie {1 Drukarki

Moje miejsca

sieciowe

|Wyh|anpch obigktéw: 1 A

Wspotuzytkowanie plikow i drukarek
w systemie Mac 0S

Opcja stuzaca do wspolnego wykorzystywania plikow i drukarek jest wbudowana
w system Mac OS. Konfiguracja udostgpniania plikéw jest dokonywana w panelu ste-
rowania File Sharing. Na rysunku 6.12 przedstawiono wyglad odpowiedniego okna

dialogowego.
Rysunek 6.12. H=——————— fishihy——  FI
Udostepnianie plikéw Start/Stop \ /Activity Monitor
w komputerach
X X Network Identity @]
ljcwaClnl;OSh-]eSt @ Owner Neme:  [iMac ]
ontrolowane . Owner Passwurd:IEl
w panelu sterowania Computer Heme: [[Fae \
File Sharing

File Sharing on
Status

F\ick Stop to turn off file sharing. This prevents other

users from accessing shared folders.

Pregram Linking en
Status
’VEHck Stop to turn off program linking. This prewents

other users from linking to shared programs

Panel ten pozwala na okreslanie identyfikacji sieciowej komputera, w tym nazwy wita-
Sciciela, hasta chroniacego zasoby, jesli zaistnieje potrzeba stosowania takiego zabez-
pieczenia w sieci rownorzednej, oraz nazwy komputera. Aby wiaczy¢ udostgpnianie
plikow, nalezy nacisna¢ przycisk Start w oknie File Sharing.

Aby udostepnié plik, folder lub naped, nalezy zaznaczy¢ odpowiedni element na pul-
picie, nastgpnie przejs¢ do menu File i wybra¢ pozycj¢ Sharing. Dzigki temu pojawi



Rozdziat 6. ¢ Konfiguracja sieci stacji rownorzednych 137

si¢ okno wyswietlajace konfiguracje udostgpniania danego pliku, folderu czy napedu.
Element ten zostanie udostgpniony po wybraniu opcji Share this item and its contents.
Rysunek 6.13 przedstawia informacje o udostgpnianiu folderu.

Rysunek 6.13.
Komputery
Macintosh w sieci
peer-to-peer mogq
udostepniac¢ foldery,
pliki i napedy

O =——lunkinie

sk

T E—

Where: Macintosh HD:

I can’t move, rename, or delete this item {locked)

[ Share this item and its contents
Mame Privilege

O —— | . 30
et (o) = o]
Everyone =, E]

Copy these privileges to all enclosed folders

Dla kazdego zasobu mozna okresla¢ dodatkowe wtasciwosci, jak Read Only (tryb tyl-
ko do odczytu) i Read and Write (tryb do zapisu i odczytu). Mozna takze utworzy¢
grupy za pomoca listy rozwijanej User/Group, co pozwala na przypisywanie witasci-
wosci poszezegdlnym uzytkownikom, w odréznieniu od ustawiania wlasciwosci dla
kazdego zasobu, czego dokonuje si¢ po prawej stronie rozwijanej listy Owner.

Foldery udostepniane w sieci mozna przeglada¢ za pomoca narzedzia Chooser. Po za-
znaczeniu ikony AppleShare w jego oknie pojawia si¢ wszystkie przytaczone do sieci
komputery.

Konfiguracja udostgpniania drukarki w sieci rownorzednej komputerow Mac jest wy-
jatkowo tatwa, poniewaz w rzeczywistosci nie trzeba niczego konfigurowaé. Kazda
drukarka kompatybilna z komputerami Mac, wyposazona w LocalTalk lub port sieci
Ethernet, po podtaczeniu do sieci zachowuje si¢ jak samodzielna stacja wydruku —
informacj¢ o swoim istnieniu rozgtasza wszystkim komputerom w sieci, a na kazdym
z tych komputeréw mozna ja odnalez¢ za pomoca narzedzia Chooser.

Wspotpraca systemow Linux i Windows

Sieci stacji rownorzednych sa tanim sposobem potaczenia kilku komputerow, a zatem
nalezy wspomniec¢ takze o systemie Linux oraz o mozliwosci jego wspolpracy z sie-
ciami stacji pracujacych w systemie Windows. Linux stanowi niedroga alternatywe
dla innych systemow operacyjnych, takze dla sieciowych systemdéw operacyjnych.
Ma to $cisty zwiazek z faktem, ze programy dla tego systemu sg bezptatnie dostepne
w Internecie.

Komputery dziatajace pod kontrola systemu Linux moga wspolpracowaé z grupami
roboczymi Windows, w tym celu nalezy zainstalowa¢ w nich program Samba. Nazwa
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ta pochodzi od skrétu SMB, oznaczajacego Server Message Block (blok komunikatow
serwera). SMB jest wazna czescia protokotdw NetBIOS-NetBEUI, ktére przedsta-
wiono w rozdziale 5. SMB dostarcza specjalne bloki danych, na podstawie ktorych sa
tworzone zadania przesytane migdzy klientem a serwerem lub stacjami réwnorzed-
nymi w sieci Microsoft.

Samba moze symulowaé dziatanie SMB, a ponadto zapewnia poprawne przesylanie
pakietéw protokotu NetBIOS w sieci wykorzystujacej protokoty IP (TCP/IP jest inte-
gralng czescia systemu Linux), dzigki czemu komputer z systemem Linux moze praco-
wac jak klient sieci pracujacej w systemie Windows. Oznacza to, ze taka stacja robo-
cza moze udostgpnia¢ wihasne katalogi i drukarki oraz korzysta¢ z folderow i drukarek
dostgpnych w danej grupie roboczej. Ponizej pokrotce przedstawiono sposdb konfigu-
racji programu Samba na komputerze z systemem Linux. Trzeba zaznaczy¢, ze poniz-
szy opis nie wyczerpuje tematyki zwiazanej z systemem Linux czy programem Samba.

Samba w rzeczywistoSci stanowi caty pakiet programoéw, przyktadowo smbd jest
demonem programu Samba, ktéry obstuguje SMB. Inny program, nmbd, odpowia-
da za obstuge nazw NetBIOS.

Linux i Samba nie sg elementami tak przyjaznymi dla uzytkownika jak Windows czy
Mac OS. Jednak niedawno dokonano pewnych zmian, szczegdlnie dotyczacych pro-
gramu Samba, dzigki ktérym praca jest tatwiejsza. Nowy program narzedziowy SWAT
(ang. Samba Web Administration Tool — program narzgdziowy do administrowania
programem Samba przez sie¢) umozliwia konfigurowanie programu Samba za pomo-
ca dowolnej przegladarki internetowe;.

Trzeba upewniC sig, ze Samba jest czgsécia aktualnej konfiguracji systemu Linux. W wie-
lu dystrybucjach tego systemu, szczegdlnie tych rozprowadzanych odptatnie, Samba
jest dofaczana standardowo. Jesli dana instalacja systemu Linux zostata pobrana z In-
ternetu, trzeba si¢ liczy¢ z koniecznoscia oddzielnego pobrania i zainstalowania aktu-
alnej wersji programu Samba. Zwigzane z nim informacje i odnosniki do stron umoz-
liwiajacych $ciagnigcie najnowszej jej wersji znajduja si¢ pod adresem: http://pl.samba.
org/samba/samba.html. Po uruchomieniu systemu i poprawnym zainstalowaniu pro-
gramu Samba wystarczy uruchomié¢ przegladarke WWW. Wtedy program Samba jest
skonfigurowany domyslnie, dlatego mozna uruchomi¢ program SWAT przez wpisanie
http://localhost:901/ w polu adresowym przegladarki i nacis$nigcie przycisku Enter.
901 jest numerem portu TCP, ktory zapewnia potaczenie migdzy programem Samba
a przegladarka (numer portu i adres IP tworza gniazdo wykorzystywane jako kanat
komunikacyjny pomigdzy protokotami TCP i HTTP w przegladarce). Na rysunku
6.14 pokazano wyglad interfejsu programu SWAT, ktéry uruchomiono w przegladarce
Netscape Navigator. W tym przypadku graficzny interfejs zapewnia menedzer okien
KDE — system Linux bowiem standardowo dziata w trybie wiersza polecen.

Po uruchomieniu programu SWAT nalezy skonfigurowaé program Samba, tak aby ist-
niata mozliwos$¢ komunikowania si¢ z grupa roboczg Windows. Mozna tego dokonaé
w ustawieniach Globals, do ktdrych przechodzi si¢ klikajac mysza pole o tej nazwie
w oknie przegladarki.
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Dwoma najwazniejszymi ustawieniami w opcjach Globals sa nazwa grupy roboczej,
do ktdérej ma naleze¢ dany komputer, oraz sposéb weryfikacji innych uzytkownikdéw,
ktorzy maja wykorzystywaé zasoby udostepniane przez ten komputer. Na rysunku

6.15 przedstawiono wyglad opisywanego okna, w ktorym dokonano juz okreslenia
nazwy grupy roboczej.
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System Linux posiada o wiele bardziej ztozony system zabezpieczen niz jakakolwiek
odmiana systemu Windows (powyzsze by¢ moze nie dotyczy systemoéw Windows
2000 1 NT). Z tej przyczyny jest potrzebny pewien mechanizm, ktéry tak ostabi te za-
bezpieczenia, aby uzytkownicy klientéw z systemem Windows nie byli zmuszani do
podawania nazwy uzytkownika i hasta podczas kazdej proby wykorzystania zasoboéw
udostepnionych na komputerze z systemem Linux — gléwna zasada sieci rownorzed-
nych jest maksymalne upraszczanie wszystkich aspektow jej uzytkowania.
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Program Samba obniza poziom zabezpieczen systemu Linux, pozwalajac na utworze-
nie konta goscia (ang. guest account). Konto to jest wybierane automatycznie, jesli
dany uzytkownik grupy roboczej Windows bedzie dokonywat proby dostania si¢ do
udostepnionego katalogu na komputerze z systemem Linux, ale nie poda on prawi-
dlowego hasta. Sytuacja taka zachodzi zawsze w przypadku podiaczania si¢ uzytkow-
nika nie posiadajacego swojego konta na komputerze z systemem Linux. Na rysunku
6.16 pokazano wyglad okna programu Samba, gdzie parametr Map fo Guest (mapuj
do goscia) jest ustawiony na Bad Password (nieprawidtowe hasto), a takze okreslono
nazwe konta goscia.

Rysunek 6.16.
Uzytkownicy
systemu Windows
sq automatycznie
mapowani do

:: Netscape: Samba Weh Administration Tool

File Edit 0 Communicator

<« w 3

Back  Forward  Reload

= &

Print Security

4

Home Search MNetscape

Shop

1

i § " Bookmarks A Location [nttp: //Llocalhost: 001 /globals

7| @7 what's Related

i 2 webMail g2 Radio g Paople 2 Yellow Pages 4 Dawnload g Calandar -4 Channsls

konta goscia r
przy podiaczaniu St

sie do zasobow Help  security USER = | Set Default

komputera

z systemem Linux

encrypt passwords | Mo et Default

E

update encrypted Mo =i | Set Default
Bad Pagsword 1 | Set Default

IEnnlmdp

E

E

mep T0 guest

Set Default
Set Default
Set Default

)

| | % @R ) N

E

guest account

E

hests allow |:

i

elp  hosts deny [:

&

Przed rozpoczeciem mapowania nadchodzacych potgczen do konta goscia nalezy
je wczesniej utworzy¢ na komputerze z systemem Linux. Konta uzytkownikéw za-
ktada sie z administracyjnego konta o nazwie root. Trzeba pamietacd, ze konto go-
Scia musi mieé okreSlone prawa dostepu do udostepnianych w sieci katalogéw.

Program SWAT umozliwia takze tworzenie nowych udziatéw, ktére maja by¢é wspot-
uzytkowane w sieci. Katalogi w komputerze z systemem Linux sa okreslane za po-
moca nazwy udziatu. Dokonuje si¢ tego w oknie Shares (udzialy), do ktérego mozna
si¢ dostaé przez wybranie znajdujacego si¢ w oknie przegladarki pola o tej nazwie.
W oknie Shares sa dostgpne poza tym opcje okreslajace stopien zabezpieczenia po-
szczegblnych udziatéw poprzez okreslenie, czy moga by¢ one przegladane lub zapi-
sywane. Istnieje tutaj takze mozliwos$¢ zablokowania dostgpu do udziatow wybranym
komputerom z grupy roboczej.

Po skonfigurowaniu programu Samba poprzez interfejs SWAT i po uruchomieniu de-
mondw smbd i nmbd (za pomoca opcji z pola Status w programie SWAT) komputer
z systemem Linux jest gotowy do wspolpracy z grupa robocza sieci Microsoft. Na ry-
sunku 6.17 pokazano wyglad okna programu Eksplorator KDE (jest to narzedzie bar-
dzo podobne do programu Eksplorator Windows) w komputerze z systemem Linux,
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na ktéorym uruchomiono program Samba. Z omawianego rysunku wynika, ze w grupie
roboczej Habraken znajduje si¢ jeden komputer dzialajacy pod kontrolg systemu Linux
(0 nazwie Linux) i trzy komputery z systemem Windows.

Podobnie, w razie wybrania w komputerach z systemem Windows opcji Otoczenie Sie-
ciowe lub Moje miejsca sieciowe w celu przegladania komputerdw i zasobow dostgpnych
w grupie roboczej, pojawi si¢ w niej takze reprezentacja graficzna komputera z syste-
mem Linux. Na rysunku 6.18 przedstawiono widok okna z przegladarki sieci z systemu
Windows. Czytelnik zapewne widzi elementy grupy roboczej Habraken, migdzy innymi
komputer z systemem Linux z uruchomionym programem Samba w wersji 2.07.
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Kilka stow podsumowania

Sieci typu peer-to-peer stanowia bardzo efektywny z ekonomicznego punktu widze-
nia sposob potaczenia kilku komputeréw i udostgpniania takich zasobdw jak drukarki
czy pliki. Dodatkowo, istnieja produkty, ktére umozliwiaja polaczenie komputerdéw
z roznymi systemami operacyjnymi w jedno srodowisko stacji rownorzednych. Jako
przyktad moze postuzy¢ choéby omoéwiony przed chwilg program Samba, zapewnia-
jacy mozliwos$¢ wspolpracy komputerow z systemem Linux z grupami roboczymi
Windows.

Istnieja takze inne rozwiazania umozliwiajace taczenie komputerdw z réznymi syste-
mami operacyjnymi. Na przyktad, produkt firmy Thursby Software o nazwie Dave,
ktéry umozliwia potaczenie komputerow z systemami Windows i Mac OS. Wigcej
danych na temat programu Dave i innych narzegdzi, zwiazanych z komunikowaniem
si¢ maszyn Mac-PC znajduje si¢ pod adresem: www.thursby.com.

Jednak przed rozpoczgciem imponujacego projektu zbudowania gigantycznej sieci sta-
cji rownorzednych, pracujacych pod kontrolg kilku réznych systemow operacyjnych,
nalezy przypomnie¢ sobie, ze sieci rownorzgdne stanowig dobre rozwiazanie dla ma-
lej liczby stacji roboczych. Jesli w takiej sieci znajduje si¢ wigcej niz 5 czy 10 klien-
tow, spada zarowno sprawno$¢ samej sieci, jak 1 wydajnos¢ poszczegdlnych kompu-
terow, ktére musza obstugiwaé potaczenia nadchodzace od wielu komputeréw. Poza
tym sieci peer-to-peer maja by¢ z zasady rozwiazaniem niedrogim. Wydawanie do-
datkowych pienigdzy na programy zapewniajace sprawne komunikowanie si¢ roznych
systemow operacyjnych moze podnies¢ koszty do poziomu zblizonego z wydatkiem
na zakup sieciowego systemu operacyjnego.

Z powyzszego wynika, ze w razie potrzeby polaczenia komputeréw pracujacych pod
kontrola roznych systemow operacyjnych, a na dodatek jesli przewiduje si¢ rozrost
sieci w przysztosci, lepszym rozwiazaniem jest zakup serwera i sieciowego systemu
operacyjnego, ktory bedzie obstugiwat klienty réznego typu, a przy tym zapewniat
centralne miejsce zarzadzania siecia.

Posumowanie rozdziatu

W niniejszym rozdziale oméwiono mozliwosci tworzenia sieci stacji rownorzednych
oraz sposoby konfigurowania protokotéw TCP/IP i NetBEUI do wykorzystania w sie-
ciach LAN. Sieci peer-to-peer sprawdzaja si¢ najlepiej w sytuacjach, gdzie trzeba po-
taczy¢ mniej niz 10 komputeréw. Ponizej wyszczegolniono inne zagadnienia, ktore
przedstawiono w niniejszym rozdziale.

4 NetBEUI jest najtatwiejszym do skonfigurowania protokotem dla sieci
rownorzednej z systemem Windows.

4 Do potaczenia réwnorzednych komputerow z systemem Windows mozna
wykorzystaé takze protokot TCP/IP. W kazdej klasie adresow 1P
zarezerwowano zakresy dla sieci prywatnych.
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4 AppleTalk jest domyslnie instalowany na komputerach Macintosh i zapewnia
tatwe w konfiguracji sSrodowisko sieciowe.

4 Identyfikacja uzytkownikow z danej grupy roboczej Windows jest
przeprowadzana na podstawie nazw ich komputerow.

4 Napedy i foldery w systemie Windows moga by¢ udostepnione przez
kliknigcie prawym przyciskiem myszy odpowiedniej ikony w programie
Eksplorator Windows 1 wybranie opcji Udostepnianie z menu kontekstowego.

4 Drukarki w systemie Windows moga by¢ udostgpnione poprzez kliknigcie
prawym przyciskiem myszy ikony reprezentujacej wybrang drukarke w oknie
Drukarki i wybranie opcji Udostepnianie z menu kontekstowego.

4 Elementy zaznaczone na pulpicie komputera z systemem Macintosh moga by¢
udostepnione przez wybranie z menu opcji File a nastepnie opcji Sharing.

4 Maszyny udostgpniajace zasoby w sieci rownorzgdnej komputeréw Macintosh
moga zostaé zlokalizowane za pomocg programu Chooser, jesli wybrano
opcje AppleShare.

4 Na komputerach z systemem Linux mozna skonfigurowac pakiet Samba,
dzigki czemu komputer ten bedzie mogt stanowi¢ element grupy roboczej
sieci z systemem Windows.

4 Inne produkty, takie jak Dave, pozwalaja na potaczenie w jednej grupie
roboczej komputerow Macintosh z komputerami z systemem Windows.



